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kPa 60MPa

25

 

0. % FSO ，0.05% FSO

0.02% of span per

0.02% of span per
0.1% of span per year

50%

IP65 IP67

-20-85 -40-85 -40-125

4-20mA ,4-20mA HART ,RS485(Modbus-RTU),0-10V ,1-5V

12-30VDC 24VDC

R Us-12V / 20mA R 20K

20g, 20Hz…5kHz

100g, 11mS
100 500VDC

1000

10%....90% 50mS

O
316 SS 304 SS  316  SS 316L SS FKM PUR

带 带 V



LY16

LY16

2www.winters.com/www.winters.com.cn  

bar
压力范围 0-0.1 0-0.16 0-0.25 0-0.4 0-0.6

最大耐压 0.5 0.5 0.5 2 2
爆破压力 1 1 1 4 4

选型代码 12 13 14 15 16

压力范围 0-1 0-1.6 0-2.5 0-4 0-6

最大耐压 2 4 10 10 10
爆破压力 3 6 15 15 15

选型代码 17 18 19 20 21

压力范围 0-10 0-16 0-25 0-40 0-60

最大耐压 20 32 50 80 100

爆破压力 30 48 75 120 120

选型代码 22 23 24 25 26

压力范围 0-100 0-160 0-250 0-400 0-600

最大耐压 200 320 500 600 900

爆破压力 300 480 750 800 1200
选型代码 27 28 29 30 31

bar
0-0.1 0-0.16 0-0.25 0-0.4 0-0.6

0.5 0.5 0.5 2 2
1 1 1 4 4

12 13 14 15 16

0-1 0-1.6 0-2.5 0-4 0-6

2 4 10 10 10
3 6 15 15 15

17 18 19 20 21

0-10 0-16 0-25 0-40 0-60
20 32 50 80 100

30 48 75 120 120
2 23 24 25 26
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bar

-0.1-0 -0.16-0 -0.25-0 -0.4-0 -0.6-0

0.5 0.5 0.5 2 2
1 1 1 4 4

51 52 53 54 55

-1-0 -1-0.6 -1-1.5 -1-3 -1-5

2 4 10 10 10
3 6 15 15 15

56 57 58 59 60

-1-9 -1-15 -1-24 -1-39
20 32 50 80

30 48 75 120
61 62 63 64
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(mm)

DIN 43650 - 4-6 IP65 1

M12*1(4 ) M12*1 - IP67 2

1m - 7.5 IP6 3

M20*1.5 6-8 IP67 4 5

1 “+” “+”
2 “+”
3
4 “-” “-”

“+”
“+”
“-”
“-”
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3

1 2

4 3
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mm
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G
A

1
2
7

1
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D1
D2

T3
T4

T5

S
X

4
6

1

2

3

4
5

6

XXXX 2 3

4-20mA 
4-20mA HART
0-10V 

DIN 43650
M12*1 4

1m
LCD

LCD

Exd IICT6

0.1% FSO
0.05% FSO

2.

4.

5
R

1-5V 
RS-485 MODBUS-RTU

5. 2 0.2% FSO

7.

304 SS
316L SS

8.

6.

G1/2” EN837
G1/4” EN837
1/2”NPT
1/4”NPT
G1/4” DIN3852
M20*1.5

9.

3.
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M12*41.

90°

1m
1101

2201

2m
1102

2202

5m
1105

2205

5501

5503

5502

5504

FKM( )

5505 5506

4403

G1/2” EN837

2.

G1/4” EN837
M20*1.5
G1/4” DIN3852


